
 

 

Distribuito da: 
                                                                                                                                                           RIVENDITORE: 
SDSP DI CRISTIANO FOLCOLINI                                                                                                                                 
VIA BAGNOLO, 34 06061 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 
TEL/FAX 075-953276    CELL. 347-7304603 
Web: WWW.SDSP.IT    E-MAIL: sdsp@sdsp.it  
VENDITA e ASSISTENZA:  
VERIFICATORI DI BANCONOTE 
CONTABANCONOTE E CONTAMONETE 

FAST CONTROL 
VERIFICA BANCONOTE EURO 

 
 
 

 
 

                                                                     

 
FAST CONTROL è un verificatore di tutte le banconote Euro che esegue tramite lettura magnetica e comparazione dei dati il 
controllo della presenza del filo di sicurezza, dell’inchiostro magnetico, della dimensione, del colore, dell’infrarosso e 
dell’ultravioletto.  

- Se la banconota controllata è vera da scritto nel display il valore del totale verificato o diviso per denominazione.  

- Se la banconota controllata è falsa da scritto ERRORE (E) e il display si illumina di rosso con bip sonoro.  
 
Già aggiornato per tutte le nuove e vecchie Euro banconote. Inserimento delle banconote in qualsiasi direzione. Possibilità di 
uscita della banconote anteriore o posteriore. Dimensioni ridotte. Di facile utilizzo alla cassa. E’ dotato di batterie ricaricabili per 
utilizzo anche in assenza di corrente elettrica (funzione opzionale). 

 

Facile da aggiornare  – PLUG USB per aggiornamenti  incluso nella confezione 
 

MARCHIO CE          GARANZIA 1 ANNO          CERTIFICATO ROHS 

ASSISTENZA E RIPARAZIONE DA SDSP        TESTATO IN BCE E BANCA D’ITALIA CON SICUREZZA DEL 100% 

 

Specifiche Tecniche: 

Metodi di Verifica falso  INFRAROSSO, DECODIFICA FILO DI SICUREZZA, 
MAGNETICO, 2 DIMENSIONI, IMMAGINE, COLORE 

Valuta EURO 

Caricamento Manuale 

Trascinamento Motorizzato 

Dimensioni Macchina 155×137x82 mm 

Peso Netto 0,45 KG esclusa batteria 

Velocità di conteggio <0.5 secondi per banconota 

Validazione Display alfanumerico retroilluminato 

 Segnale acustico in caso di banconota sospetta 

Consumo 6,6W (MAX) 

Alimentatore 100-240V 50/60Hz (incluso) 


