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VALORIZZATRICE DI BANCONOTE DP7300 SD 

 
 

 
La VALORIZZATRICE DI BANCONOTE a caricamento frontale DP7300 SD, dotata di pannello comandi touch control e doppio 

sensore CIS (sensori con immagine a contatto), conta, verifica e valorizza il totale delle banconote miste inserite con i report di 

conteggio. Questo per EURO, Dollari USA, Sterline inglesi e Franchi Svizzeri. Comandi e funzioni vengono impostati col semplice 

tocco di un dito, mentre il display frontale consente la lettura di tutti gli importi e/o pezzi contati. Se collegata in opzionale con la 

stampante esterna, stampa su carta termica la ricevuta dei conteggi effettuati. Già aggiornata a tutte le nuove e vecchie euro 

banconote Gli aggiornamenti futuri alla nuove banconote sono semplici e immediati via USB oppure tramite SD card. Può essere 

aperta per la pulizia dei sensori grazie ad una levetta sul lato sinistro che ne consente la sua ispezionabilità. Disponibili a richiesta 

anche altre VALUTE. A richiesta è disponibile anche la stampante e il monitor esterno.  
 

Approvata con successo per la verifica del falso dalla Banca Centrale Europea. 

 
Specifiche Tecniche: 

Metodi di Verifica falso  DOPPIO SENSORE CIS, UV, MGD, MT, IR, DD, 3D 

Valute riconosciute: EURO, USD, GBP, CHF 

Impostazione lotti Conteggio libero oppure da 1 a 999 con tastierino 

Errori rivelabili Banconota concatenata, mezza, inceppamento 

Dimensioni Macchina 235×290×195 mm 

Peso Netto 6.7 KG 

Velocità di conteggio 800,1200 con modalità verifica falso, 1500 conteggio 

Capacità di caricamento 300 banconote 

Capacità di raccolta  250 banconote 

Display Touch Control 

Alimentazione/ Consumo 230v, 50Hz / <60 W 

Temperatura Ambiente  0～40℃ 

Umidità 20～85% 

Rumorosità Non più di _60dB 
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