
 

Specifiche Tecniche: 
 

 

Caratteristiche Elettriche 

Interfaccia Supportata USB HID KEYBOARD/USB VCP/RS-232 

  

Tensione di ingresso DC 5V±10% 

Currente Massimo: 200 mA 

Caratteristiche Ottiche 

Sensore di Immagine Sensore CMOS Array 

Sensore di Resoluzione 1280 X 800 Pixels 

Sorgente Luminosa LED ROSSO 

Caratteristiche Prestazionali 

Angolo di Scansione Pitch angle :±60°; Skew angle: ±40°; Tilt angle: ±180° 

Campo visivo 48°(H), 40°(V) 

 Resoluzione Minima 1D：0.127mm/5mil（PCS 0.9） 

2D：0.254mm/10mil（PCS 0.9） 

Minimo .PCS valore 〉20% UPC/EAN 13（13mil） 

Lingua   Linguaggio multiplo 

Edizione Dati Supporto per l’output di dati personalizzato 

Capacità di decodifica 1D : Codebar，Code128,Code39,Code39,Code93,Code11,EAN13，EAN8，GS1-Databar， 

GS1-128（EAN-128），Interleaved 2 of 5，Matrix 2 of 5，Industry 2 of 5，UPC-A， 

UPC-E，ISBN，ISSN, Code 11, MSI 

2D : PDF417, Data Matrix, QR Code，Micro PDF417，Micro QR Code，Aztec Code 

Caratteristiche Fisiche 

Dimensioni 100 mm * 100 mm * 150 mm (L*W*H) 

Peso 265 grammi 

Indicatore Segnalatore Acustico, LED 

Caratteristiche Ambientali 

Temperatura 0°∽50°C / 32°∽122°F(operazione) /-10°∽60°C /14°∽140°F(immagazzinamento) 

Humidity 20 - 85% (operazione) )    20 - 90% (immagazzinamento) 

Shock Drop Test 1.5m drop onto concrete surface 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Distributore: 

 

S.D.S.P. di FOLCOLINI CRISTIANO 

VIA BAGNOLO, 32 06061 
CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 

TEL. 347-7304603 075-953276 

SCANNER  
BPR-6000 
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